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Esempio di porta con apertura a spingere DX

VERSO DI APERTURA PORTE CON CASSA
(APERTURA A SPINGERE - come da disegno)

o

| LATO A SPINGERE

B

| LATO A SPINGERE

Seguire attentamente le istruzioni.

Per un corretto montaggio, utilizzare utensili adatti come indicato e, per
una corretta ergonomia, esequire gli assemblaggi su supporti adeguati.
Se necessario utilizzare adeguati dispositivi di protezione e proteggere

le aree di lavoro.

"ECLISSE S.r.l." non si assume alcuna responsabilita per danni derivati
dall'uso non conforme alle presenti istruzioni.

ATTREZZATURA NECESSARIA PER IL MONTAGGIO

B8 AN T N O

del collo "telaio

ATTENZIONE: La merce deve essere controllata allo scarico!!! Eventuali difetti o incompletezze vanno

dichiarate nel documento DDT.
In fase di apertura dei colli, fare attenzione a non gettare via il sacchetto della ferramenta contenuto all'interno

OGNI PORTA VIENE SPEDITA CON IL SEGUENTE NUMERO DI COLLI:

n® 01 Collo Pannello Porta (contiene il pannello porta);

n® 01 Collo Telaio cassa (contiene il montante cerniera, il montante incontro, il traverso cassa, 1 conf. cerniere,
conf.ferramenta di unione);

n® 01 Collo Coprifili (contiene 2.5 pz coprifili x interno + 2.5 pz coprifili x esterno);

n® 01 Collo kit maniglia (se richiesta in fase d'ordine).

cassa".

FERRAMENTA IN CONFEZIONE

° N.B.:
A o E La ffarramenta per il fis:s?ggio del
m telaio cassa al muro (viti,
N N ® squadrette, schiuma espandente,
ecc...) NON sono di fornitura di
N delrin delrin 8x40 tsp 5x70 tspaxso | "ECLISSES.rl”
A-n°1coppia B-N°1coppia C-n°2pz D-n°2pz E-n°4pz F-n°2pz G-n°10pz

pag. 1di4




i INU/S

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

PORTA BATTENTE CASSA Dits ots

058236

montante lato cerniera

1055.5

montante lato incontro

fig. 2

fig. 1

90°

Shallare il collo "telaio cassa" facendo attenzione a non rovinarne il contenuto
tagliando I'imballo con il cutter.

Fare attenzione a non gettare i sacchetti delle ferramente contenuti nel collo.
Prestare attenzione al verso di apertura della porta.

Prima di iniziare I'assemblaggio del telaio cassa, incidere la parte alta dei due
montanti verticali, come in fig.1._

Fissare il traverso al montante lato cerniera e al montante lato incontro
utilizzando le spine legno "E" e delle viti "F" come indicato nel disegno in fig.2._
In base allo spessore muro, inserire il telaio cassa nel foro muro nella posizione
corretta facendo attenzione al verso di apertura della porta desiderato e ad
allineare il telaio cassa al muro come in fig.3._

Nel caso di spessori muro maggiorati, richiedere eventualmente la scheda
tecnica degli spessori muro.

Inserire tra il traverso e il muro dei cunei di legno (o altro) con la funzione di
bloccare il telaio e che allo stesso tempo lo spingano verso il pavimento, come
indicato in fig.4._

Eseguire la "messa in squadra a 90°" del montante lato cerniera.

Posizionare nella sede inferiore la cerniera come indicato nel disegno in fig.4._
ATTENZIONE:

La cerniera inferiore ed entrambi i montanti DEVONO appoggiare sul pavimento
finito.

Si consiglia di inserire degli spessori anche tra i montanti ed il falsotelaio in
modo da evitare incurvamenti.

Inoltre, accertarsi che la luce passaggio "L" sia sempre la stessa lungo tutta
l'altezza del telaio cassa.

ALLINEARE IL
TELAIO CASSA
AL MURO
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fig. 5

Fissare la cerniera "A" in alto ed in basso al pannello porta con le viti "G"
come indicato nel disegno in fig.5._
Appoggiare bene la cerniera al pannello porta, come riportato di seguito nella

fig.6.

B —
VERSO DI

_~ APERTURA

PUNTO DI
APPOGGIO

fig. 7

Inserire il pannello porta nella cerniera inferiore.
Inserire la cerniera superiore al pannello porta e fissarla al montante con le viti
"G" come indicato nel disegno in fig.7._

Chiudere la porta e adattare il montante incontro fino ad ottenere una perfetta
complanarita su tutta la sua lunghezza.

Inserire tra il pannello porta e il telaio cassa degli spessori max 4mm in modo
da mantenere uno spazio uniforme tra pannello e telaio cassa lungo tutto il
perimetro.

Bloccare il telaio cassa al muro avendo cura di controllare che sia
perfettamente verticale su tutti i lati.

Fissare il telaio cassa al muro utilizzando viti idonee al tipo di muro presente
e/o colle espandenti.
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Dopo che la colla espandente si é stabilizzata, asportare eventuali
Alto eccessi sporgenti dal muro e procedere con l'installazione delle cornici
coprifilo.

Intestare LATO INTERNO

1- Il primo taglio di intestatura del coprifilo verticale va fatto alla
dimensione minima necessaria ad eliminare eventuali irregolarita
dell'elemento.

A A 2- intestare i 2 montanti verticali alla misura

H.=H. EST. TELAIO CASSA + 59 mm.

3- tagliare sulla parte alta I'aletta di registrazione come da fig.8.

4- applicare lungo tutta la superfice interna grezza della colla siliconica
(o similare), vedi fig.9._

- infilare i profili nella apposita sede dei montanti del telaio cassa.
6- intestare a misura il coprifilo traverso e ripetere le fasi 4 e 5 per il
montaggio.

Adattare ]

59 mm

v LATO ESTERNO

1- Il primo taglio di intestatura del coprifilo verticale va fatto alla
dimensione minima necessaria ad eliminare eventuali irregolarita

o | dell'elemento.

A I | I T T | 2-intestare i 2 montanti verticali alla misura

H.=H. EST. TELAIO CASSA + 58 mm.

3- tagliare sulla parte alta I'aletta di registrazione come da fig.8.

4- applicare lungo tutta la superfice interna grezza della colla siliconica
T (o similare), vedi fig.9._

P 5- infilare i profili nella apposita sede dei montanti del telaio cassa.
6- intestare a misura il coprifilo traverso e ripetere le fasi 4 e § per il
montaggio.
Basso \ '
fig. 8

colla |l Lato ESTERNO

siliconica

colla

siliconica ﬁ

‘ Lato INTERNO

fig. 9
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