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ECLISSE POP COLLECTION

PORTE SCORREVOLI, BATTENTI REVERSIBILI E BATTISCOPA

CON ECLISSE TUTTO E PIU SEMPLICE!
Semplice da installare

PORTA A BATTENTE NO POLVERE SEMPLICE

REVERSIBILE IN CANTIERE DA ADATTARE

Un solo prodotto per 4 versi di Il telaio e i coprifili sono in Tre differenti profili di
apertura. legno multistrato che, al compensazione per adattarsi a
Per la versione a battente contrario dell’'MDF, riduce qualsiasi spessore parete.
I'imbotte & nel lato a spingere. molto la produzione di polvere

quando viene rifilato.



CON ECLISSE TUTTO E PIU SEMPLICE!
Semplice da usare

SEMPLICE
DA PULIRE

L'alta qualita dei materiali
consente la pulizia del pannello
porta con tutti i detergenti pil
comuni.

PROTEZIONE
DALL'UMIDITA

Lo speciale trattamento
stopwater sul lato inferiore
consente una migliore
resistenza all’'umidita.

STILE
COORDINATO

Estetica coerente tra porte
scorrevoli, battenti, battiscopa
e maniglie.



PORTA BATTENTE
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Kit composto da 2,5 coprifili per tipo con L =2250 mm cadauno.

Y d | coprifili e i listelli di compensazione sono da rifilare in fase d'installazione.
SP 100 mm (stipite da rifilare) SP 108 mm - standard SP 125 mm - standard
Da rifilare
8 S S

180°
(esclusa maniglia)
Compensatore da 25 mm Compensatore da 60 mm Compensatore da 220 mm
compensatore compensatore compensatore
da25mm da 60 mm da 220 mm o
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L H (o H1 LP HP
600 2100 680 2140 613 2103
650 2100 730 2140 663 2103
700 2100 780 2140 713 2103
750 2100 830 2140 763 2103
800 2100 880 2140 813 2103
850 2100 930 2140 863 2103
900 2100 980 2140 913 2103
950 2100 1030 2140 963 2103
1000 2100 1080 2140 1013 2103

Misure espresse in mm




PORTA SCORREVOLE
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Stipite da 100/125/150 mm
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PANNELLO PORTA:
e fornito di serie con foro
maniglia, foro serratura,
foro tiradito e lavorazioni
scorrimento ante

nelle versioni a doppia
anta & predisposto per
l'alloggiamento della
guarnizione centrale

Kit composto da 5 coprifili con L=2250 mm cadauno.
| coprifili sono forniti con aletta maggiorata da rifilare in fase d'installazione.

Luce di passaggio LxH ridotta di 5

mm.

Compensatore da 25 mm

compensatore
da25mm
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Compensatore da 60 mm Compensatore da 220 mm
compensatore
da 220 mm
compensatore R
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da 60 mm
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141+170
161+190

186+215
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171+330
191350
216+375

L H LP HP
600 2100 613 2103
650 2100 713 2103
700 2100 713 2103
750 2100 813 2103
800 2100 813 2103
850 2100 913 2103
900 2100 913 2103
950 2100 1013 2103
1000 2100 1013 2103

Misure espresse in mm




PORTA SCORREVOLE | Applicazioni

VERSIONE PER INTONACO

Parete Finita 108 mm - Tramezza 80 mm
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Parete Finita 125 mm - Tramezza 100 mm
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Parete Finita 150 mm - Tramezza 120 mm
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VERSIONE PER CARTONGESSO

Lastra singola: Parete Finita 100 mm - Orditura 75 mm | Controtelaio e stipiti da 100 mm
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PORTA SCORREVOLE | Applicazioni

VERSIONE PER CARTONGESSO

Lastra doppia: Parete Finita 125 mm - Orditura 75 mm | Controtelaio e stipiti da 100 mm
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Lastra singola su cassone: Parete Finita 125 mm - Orditura 75 mm | Controtelaio e stipiti da 125 mm
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Lastra doppia: Parete Finita 150 mm - Orditura 100 mm | Controtelaio e stipiti da 125 mm
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Lastra singola su cassone: Parete Finita 150 mm - Orditura 100 mm | Controtelaio e stipiti da 150 mm
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DUE PRODOTTI, UN SOLO STILE

ECLISSE POP Collection

©2025 ECLISSE - Tutti i diritti riservati.
11/2025 - 601036554
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Via Giovanni Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo (TV) - Tel. 0438 980 513 - eclisse@eclisse.it - www.eclisse.it

Configura il tuo prodotto ECLISSE su www.cercafacileeclisse.it
Hai domande? Chiamaci dal lunedi al venerdi 08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00.




