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CARATTERISTICHE TECNICHE

ECLISSE Lyte

Battiscopa sottile applicabile da solo su pareti finite o integrato 
con ECLISSE Syntesis Battiscopa per un effetto filomuro, con 
possibilità di installare strip LED (non incluse).

Applicazione con ECLISSE 
Syntesis Battiscopa

• H 55 mm e spessore 4 mm
• Barre in alluminio da 2000 mm

SU PARETE IN INTONACOSU PARETE IN CARTONGESSO SU PARETE IN INTONACO  
con ECLISSE Syntesis Battiscopa

SU PARETE IN CARTONGESSO
con ECLISSE Syntesis Battiscopa

TERMINALI

SUPPORTI
per applicazione con  
ECLISSE Syntesis Battiscopa

DISTANZIATORI
per applicazione con  
ECLISSE Syntesis Battiscopa
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GIUNTI 
LINEARI

ELEMENTI PER 
ANGOLI INTERNI

ELEMENTI PER 
ANGOLI ESTERNI

SCALINI

SUPPORTI, TERMINALI E GIUNTI  (da indicare in fase di ordine)

FINITURE | Barre e terminali

GREZZO CON PRIMER

BIANCO RAL 9016 CHAMPAGNE BRONZE TOBACCONERO


